STATUT SIECI KOLEJOWEJ

Michelin Polska S.A. z siedzibg w Olsztynie
zarzadzanej przez

Zaktad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokotowski
z siedzibg w Rumi



| POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

1)

PODSTAWA PRAWNA ORAZ CEL OPRACOWANIA STATUTU BOCZNICY KOLEJOWEJ

1) Podstawg prawng sporzadzenia i publikacji Statutu sieci kolejowej (dalej jako Statut)
jest art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 1727 ze zm., dalej jako ustawa o transporcie kolejowym).

2) Celem opracowania Statutu sieci kolejowe] jest okreslenie linii kolejowych, bocznic
kolejowych lub innych drég kolejowych wraz ze wskazaniem infrastruktury nieczynnej,
identyfikacja elementéw infrastruktury kolejowe] oraz okreslenie statusu sieci
kolejowe;j.

3) Niniejszy Statut wchodzi w zycie z dniem 10 grudnia 2017r. i jest opublikowany na

stronie www. michelin.pl oraz www.torex.net.pl.

SLOWNIK PODSTAWOWYCH POJEC UZYTYCH W STATUCIE

Infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wylgcznie do realizacji
wiasnych potrzeb jej wiasciciela lub jej zarzady innych niz przewdz osodb,

Linia kolejowa — wyznaczona przez zarzadce infrastruktury droga kolejowa przystosowana
do prowadzenia ruchu pociggow,

Droga kolejowa — tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w pkt 2-
12 zal. nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, o ile sg z nimi funkcjonalnie potgczone,
niezaleznie od tego, czy zarzgdza nimi ten sam podmiot,

Przylegly pas gruntu — grunty wzdiuz linii kolejowych, usytuowane po obu stronach,
przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego,

Pas gruntu pod linig kolejowa — powierzchnia gruntu wykorzystywana do budowy lub
przebudowy linii kolejowej okreslong w decyzji o lokalizacji linii kolejowe;.

Zarzadca infrastruktury — podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie infrastrukturg kolejowa,
zadania zarzadcy moga wykonywac rézne podmioty,

Uzytkownik bocznicy kolejowej — zarzadca infrastruktury, ktory nie zarzgdza inng drogg
kolejowg niz bocznice kolejowe;

Bocznica kolejowa — wyznaczona przez zarzgdce infrastruktury droga kolejowa, potgczona
bezposrednio posrednio z linig kolejowg, stuzgca do wykonywania czynnosci tadunkowych,
utrzymaniowych lub postoju pojazddéw kolejowych albo przemieszczania
i wigczania pojazdow kolejowych do ruchu po sieci kolejowej,

Sie¢ kolejowa — ukiad potgczonych ze sobg drég kolejowych zarzgdzanych przez zarzadce
infrastruktury.

Pozostale definicje zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.

PRZEDMIOT ZARZADZANEJ SIECI KOLEJOWEJ.

Niniejszym Statutem objeta jest sie¢ kolejowa stanowigca bocznice kolejowg bedacg
wilasnoscig Spétki Michelin Polska S.A. w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10 — 454 wpisanej do
rejestru przedsiebiorcow KRS pod nr 0000163137, ktéra odgatezia sie od stacji PKP Olsztyn
Gtowny od toru nr 315 rozjazdem nr 1207 w km 300,636 linii kolejowej nr 353 Poznan

Wschéd - Skandawa (dalej jako bocznica kolejowa Michelin Polska S.A.)
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2)

3)

4)

5)
6)

1)

2)

Bocznica kolejowa Michelin Polska S.A. jest bocznica stacyjng, normalnotorowa,
odgateziajgcy sig od infrastruktury kolejowej stacji Olsztyn Giéwny bedacej w zarzgdzie PKP
PLK S.A.

Bocznica kolejowa Michelin Polska S.A. jest potaczona z bocznicg kolejowg Grupy Ozarow
S.A. torem komunikacyjnym nr 400.

W skitad bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. nie wchodzg inne drogi kolejowe w postaci
linii kolejowej lub innej drogi kolejowej.

Na bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. jest prowadzony ruch manewrowy.

Prowadzenie ruchu manewrowego oraz utrzymanie nawierzchni torow okreslajg
postanowienia Regulaminu pracy bocznicy kolejowe] oraz pozostatych przepisow

wewnetrznych wydanych przez uzytkownika bocznicy kolejowej.

STATUS SIECI KOLEJOWE.J.

Bocznica kolejowa Michelin Polska S.A. jest bocznicg kolejowg prywatng, ktérej punktem
poczatkowym jest poczgtek rozjazdu nr 1207 (znajduje sie w torze nr 315) na stacji Olsztyn
Gtéwny, a punktami koficowymi sg tory nr 477, 479, 471a oraz 475 zakonczone koztami

oporowymi.

OKRESLENIE ZARZADCY SIECI KOLEJOWE..

Wiascicielem sieci kolejowej stanowigcej bocznice kolejowg oraz infrastruktury kolejowej wraz
prawem posiadania gruntow potozonych pod bocznicg jest Spdtka Michelin Polska S.A.
z siedzibg w Olsztynie.

Uzytkownikiem bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A., bedgcym zarzadca infrastruktury, jest
- Zakiad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokotowski z siedzibg w Rumi, ul.
Gnieznieriska 17, 84-230 Rumia, NIP 586-101-07-06 na podstawie umowy nr Z1904/ZA6-
FTS/2008 z dn. 08.04.2008r. zwanym dalej TOREX.

PRZEZNACZENIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWE.J.

Infrastruktura kolejowa objeta niniejszym Statutem jest przeznaczona do:
Przyjmowania pod wytadunek wagonéw weglarek i wysytania tych wagonoéw po wytadunku,
Odbierania przesylek wagonowych niezbednych do funkcjonowania przedsiebiorstwa
wiasciciela bocznicy kolejowej,
Wykonywania manewréw zwigzanych z podstawianiem i zbieraniem wagondow pod
wyfadunek w obrebie bocznicy kolejowe;j,
Prac tadunkowych zwigzane z towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu dla
Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardw Niebezpiecznych (RID),
Udostepniania torow kolejowych dla potrzeb ruchu manewrowego bocznicy kolejowej Grupy

Ozaréw S.A. na podstawie porozumienia z zarzadcg bocznicy Grupy Ozarow S.A.,



f.

7.

8.

Udostepniania toréw kolejowych do obiektow ustugowych znajdujacych sie na terenie
bocznicy kolejowej wskazanych w pkt IV Statutu.
ZAKRES OBOWIAZYWANIA STATUTU

Regulacja niniejszego Statutu obowigzuje w stosunku do wiasciciela bocznicy kolejowej,
zarzadcy infrastruktury kolejowej bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A., a takze zarzadcy
bocznicy odgateziajacej sie oraz przewoznikow kolejowych w celu dostepu do obiektow
ustugowych.

SWIADECTWO BEZPIECZENSTWA
Dokumentem poé$wiadczajgcym zdolno$¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego

i wykonywania przewozow kolejowych na bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. jest

$wiadectwo bezpieczenstwa.

Uzytkownik bocznicy kolejowej TOREX S.A. posiada $wiadectwo bezpieczenstwa nr
143/UK/13 wazne do dnia 28 listopada 2018 r.

Il WYKAZ PRYWATNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Prywatng bocznice kolejowg stanowig:

Wykaz torow:

Nr toru Diugosc¢ uzyteczna Dilugos¢ budowlana
od do Mb od do mb
400 - - - - - PR | 1216 | PR 59 5384,00
606 | Km | 0,340 | PR 1216 60,20 km | 0,340 | PR 1216 60,20
607 Km| 0333 | U 1217 84,50 km | 0,333 | KR 1217 99,50
608 Km|] 0323 | U 1218 108,00 km | 0,323 | KR 1218 123,00
620 U 1216 U 528 240,00 KR | 1216 | KR 528 270,00
460 U 59 PR 64 324 KR 59 PR 64 336,00
477 U 61 KO 645 KR 61 KO 657,00
479 U 61 KO 512,00 KR 61 KO 529,00
464 U 64 U 65 82 KR 64 KR 65 105,90
466 KO U 68 164,00 KO KR 68 180,50
473 U 78 PR 74 436 KR 64 PR 74 464,00
475 U 74 KO | Lokom 40,00 KR 74 Z1 Lokom. 62,00
471 u 75 u 67 302,00 KR 78 KR 76 457,00
471a | PR 76 KO 117,50 PR 76 KO 117,50
472 U 75 PR 68 228,00 KR 75 PR 68 252,00
3343,20 9097,60
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Il WYKAZ UDOSTEPNIANEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1) Udostepnieniu podlegajg tory, w celu dojazdu do bocznicy kolejowej Ozarow S.A:

Wykaz torow:

Tory nr 606, 607 608 zdawczo odbiorcze 338,70 m.- diugos¢ catkowita 252,70 m. diugosé
uzyteczna, pojemnos¢ 14 wagonow 4 osiowych oraz tor dojazdowy nr 400 od rozjazdu nr 1219 do
rozjazdu nr 2201 dtugo$ci 3140,15 m.

2) Szczegblowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace uzytkowania udostepnionej
infrastruktur kolejowej wynikajg z Regulaminu pracy bocznicy kolejowej oraz pozostatych
przepisow wewnetrznych wydanych przez uzytkownika bocznicy kolejowej oraz odrebnej

umowy zawartej z zarzgdcg infrastruktury kolejowej Grupy Ozaréw S.A.

IV OBIEKTY INFRASTRUKTURY USLUGOWEJ

Infrastruktura kolejowa objeta niniejszym Statutem posiada nastepujace obiekty infrastruktury
ustugowe;j:

a. Lokomotywownia wraz z torami dojazdowymi do obiektu (wykaz toréw: 606, 400, 460, 473,
475);
b. Dwie suwnice weglowe wraz z torami dojazdowymi do obiektow (wykaz toréw: 606, 400,

477, 479).

V WYKAZ NIECZYNNEJ INFRASTKTURY KOLEJOWEJ

Infrastruktura kolejowa objeta niniejszym Statutem posiada nastepujgce elementy infrastruktury
nieczynnej:

Wykaz torow:

1 Nr Dlugos¢ uzyteczna Dlugosc budowlana
tor ™54 do Mb od Do Mb
100 u 2000 KO 268,00 KR 1000 KO 489,30
200 U 3000 KO 132,00 KR 2000 KO 223,80
300 U 3000 KO 171,00 KR 3000 KO 188,00
461 U 59 KO 137,00 KR 59 KO 154,00
708,00 1055,10
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VI WYKAZ INFASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZADZANEJ PRZEZ INNEGO ZARZADCE

Na bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. brak jest elementéw infrastruktury kolejowej zarzgu. nej
przez innego zarzgdce.

Vil ZMIANA STATUTU SIECI KOLEJOWEJ

1) Zarzadca bocznicy kolejowej moze zmienic¢ postanowienia Statutu w kazdym czasie.

2) Przewoznik kolejowy zostanie poinformowany o zmianie Statutu bocznicy kolejowej
w zakresie udostepnionej i nieczynnej infrastruktury kolejowej.

3) W przypadku zmiany Statutu ewentualne kwestie rozliczert pomiedzy przewoznikiem
kolejowym a zarzgdcg bocznicy kolejowej bedzie okreslata odrebna umowa.

4) Zmiana Statutu obowigzuje od dnia wskazanego przez Zarzgdce bocznicy kolejowej i jest

opublikowana na stronie internetowe;j.
VIl ZALACZNIKI

Zatgczniki do Statutu stanowia:
Zatgceznik nr 1 - Wykaz infrastruktury kolejowej.
Zatgcznik nr 2 - Plan schematyczny bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A.

Zatwierdzit:

DYREKTO
ngﬂ-qu OPON_ROLNICZ CRH
CZHONE: 1ARLA L

Tomasz Kuklo




W skiad infrastruktury kolejowej bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. wchodza:

Poz.1.

ZALACZNIK NR 1 WYKAZ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Wykaz torow bocznicy Michelin Polska S.A.

Nr Dlugos$é ogdlna Diugosé¢ uzyteczna Diugosé budowlana
L Od do mb od do Mb od do Mb
400 PR |1216|PR| 59 | 5440,00 PR|1216|PR| 59 [5384,00
606 | Km |0,340|PR| 1216 60,20 |km|0,340|PR[1216] 60,20 |[km]0,340|PR| 1216 | 60,20
607 | Km [0,333|PR| 1217 | 127,50 |km|0,333| U [1217| 84,50 |km|0,333|KR| 1217 | 99,50
608 | Km [0,323|PR| 1218 | 151,00 [(km|0,323| U [1218]| 108,00 |km|0,323|KR| 1218 | 123,00
620| PR [1216|PR| 528 326,00 | U |1216| U | 528 | 240,00 |KR[1216|KR| 528 | 270,00
100| PR |1000|KO 545,30 | U |2000|KO 268,00 [KR|1000|KO 489,30
200 PR |2000[KO 279,80 | U [3000|KO 171,00 |KR|2000(KO 223,80
3001 PR (3000]KO 216,00 | U |3000(KO 137,00 |KR|3000|KO 188,00
461 PR 59 KO 182,00 |U | 59 |KO 137,00 |[KR| 59 |KO 164,00
460 PR | 59 |PR| 64 392,00 |U| 59 |PR| 64 | 324,00 |[KR| 65 |PR| 64 | 336,00
477 PR 59 |KO 392,00 |U| 61 |KO 645,00 |KR| 61 |KO 657,00
479| PR 61 |KO 557,00 |U| 61 |KO 512,00 [KR| &1 |KO 529,00
464 | PR 64 |[PR| 65 161,90 |U| 64 |U| 65 | 82,00 [KR| 64 |KR| 65 105,90
466 | KO PR| 68 208,50 |KO U| 68 | 164,00 |KO KR| 68 | 180,50
473| PR | 64 |PR| 74 548,00 |U| 78 | U| 74 | 436,00 |KR| 64 |PR| 74 | 464,00
475| PR 74 |Z1|Lokom.| 80,00 | U] 74 |[KO|Lok.| 40,00 |KR| 74 [Z1|Lokom, 62,00
471 PR 78 |PR| 76 569,20 (U | 75 [ U] 67 302 |KR| 78 |KR| 76 457,00

471al PR 76 |KO 117,50 |PR| 76 |KO 117,50 |PR| 76 |KO 117,50
4721 PR 75 |PR| 68 280,00 U] 75 |PR| 68 | 228,00 [KR| 77 [PR| 68 252,00
Razem 10633,90 4056,20 10152,70

Tory S42 na podkiadach drewnianych z przytwierdzeniem bezpo$rednim i po$rednim typu ,K”.

Toru S42 na podktadach betonowych z przytwierdzeniem posrednim typu ,K”.

Tory S49 na podkiadach drewnianych i betonowych z przytwierdzeniem po$rednim typu ,K".

Tory UIC 60 na podkiadach betonowych z przytwierdzeniem posrednim typu ,K".

Kolorem czerwonym zaznaczono tory wytaczone z eksploatacji.
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Poz.2.

Wykaz rozjazdéw bocznicy Michelin Polska S.A.

roz:'\zlarz d Typ rozjazdu Typ podrozjazdnic Rodzaj podsypki
1216 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane IB Tiuczen
1217 S42 - 205 - 1:9 prawy drewniane 1B Tiuczen
1219 542 - 205 - 1:9 prawy drewniane IB Thuczen
2001 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane 1B Tiuczen
2201 549 - 190 - 1:9 prawy drewniane IB Tiuczen
1000 S49-190 - 1:9 lewy drewniane IB Thuczen
2000 S49 - 190 - 1:9 prawy drewniane I1B Tiuczen
3000 S49 - 190 - 1:9 prawy drewniane IB Thuczen
59 S42 - 205 - 1:9 prawy drewniane IB Thuczen
60 S42 - 205 - 1:9 prawy drewniane 1B Tiuczen
61 S42 - 205 - 1:9 prawy drewniane IB Tiuczen
64 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane 1B Tiuczen
65 S42 - 205 - 1:9 prawy drewniane I1B Tiuczen
66 S42 - 205 - 1:9 prawy drewniane |IB Thuczen
67 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane IB Thuczen
68 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane IB Thuczen
74 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane 1B Tiuczen
75 S42 - 206 - 1:9 prawy drewniane I1B Tiuczen
76 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane 1B Thuczen
78 S42 - 205 - 1:9 lewy drewniane IB Thuczen
79 S42 - 205 - 1:9 prawy drewniane 1B Tiuczen

Kolorem czerwonym zaznaczono rozjazdy wylgczone z eksploatacji.




Poz.3. Kozly oporowe:
a. 2 szt koztdw oporowych szynowych
b. 5 szt. koztéw oporowych zelbetowych
Poz.4. Bocznica lezy na nasypach i wykopach z rowami odwadniajgcymi.
Poz.5. Na bocznicy znajdujg nastepujgce obiekty inzynierskie:
a. 3 wiadukty kolejowe,
b. 8 przepustow.
Poz.6. Przejazdy kolejowe:
4 przejazdy kolejowe kat. D,
8 przejazdow wewnagtrz zakiadowych,

2 przejécia dla pieszych,
Ktadka dla pieszych nad torami.

apow

Poz.7. Oswietlenie torow zdawczo-odbiorczych.
Poz.8. Lokomotywownia.

Poz.9. Plac weglowy z dwiema suwnicami do roziadunku wegla z wagondw i naweglania
Elektrocieptowni Michelin Polska S.A.

Poz.10. Stanowisko roztadunku materiatéw niebezpiecznych

Poz.11. Grunty oznaczone jako dziatki na ktorych znajdujg sie elementy poz.1-10



Poz. 11. Wykaz infrastruktury kolejowej — dziatki gruntu

L.p. Obreb - Ulica Spos6b korzystania Nr Ksiegi Wieczystej
Numer
dzialki
1. 5-33 Tracka TK — tereny kolejowe; Tory OL10/00119476/7, wypis z rejestru
zdawczo- odbiorcze gruntéw
2. 18-7 TK — tereny kolejowe OL10/001200053/6,
WYpis z rejestru gruntow
3. 18-10/3 Tracka Nieruchomos¢ miejska; OL10/00054812/1,
Akta KW — karta wypis z rejestru gruntdéw
inwentaryzacyjna nieruchomosci
—rodzaj uzytku - bocznica
kolejowa,
TK — tereny kolejowe
Wiadukt nad torami PKP do
Czerwonki
4. 148-1 TK — tereny kolejowe OL10/001573377/1, wypis z
rejestru gruntow
5. 148-8 TK - tereny kolejowe OL10/00118244/5, wypis z
rejestru gruntow
6. 88-14 Lubelska | Nieruchomosé miejska; OL10/00035569/3, wypis z
Akta KW — karta rejestru gruntow
inwentaryzacyjna nieruchomosci
—-rodzaj uzytku - bocznica
kolejowa
T 88-12/4 Lubelska | DR — drogi ; Wiadukt nad ul. Dz. 12/24 OL10/00164473/6,
obecnie 88- Lubelska Wypis z rejestru gruntéw
12/23 lub
6/4
8. 88-15 - DR — drogi; Wiadukt nad ul. OL10/00060285/2, wypis z
obecnie 88- Lubelska rejestru gruntow
15/1
9, 88-15 — Lubelska | DR — drogi; Wiadukt nad ul. OL10/00164473/6,
obecnie - Lubelska Wypis z rejestru gruntow
88-15/2
10.| 89-11/5- Lubelska | TK - tereny kolejowe OL10/0003554/5, wypisy z
obecnie 89- Akta KW — karta rejestru gruntow dla dzialek 11/7 i
11/71 89- inwentaryzacyjna nieruchomosci 11/6
11/6 —rodzaj uzytku - bocznica
kolejowa
11. 94-3 TK —tereny kolejowe , Wiadukt | OL10/00103711/2 -dz.3/2,2
obecnie 94- nad ul. Towarowa OL10/00160037/0 — dz. 3/1/;
3/1 i94-3/2 wypisy z rejestru gruntéw dla
dziatek 3/113/2
12.| 134-3,4,5; TK — tereny kolejowe OL10/00103711/2 —dz. Nr 3,
7; 6/2; 1/2; BA —tereny przemystowe, wypis.,
94-4/6; 84- tereny 72 OL10/00041776/2
14/14
13. 149-1 TK — tereny kolejowe; Wiadukt | OL10/00157387/4, wypis z
nad torem PKP do Szczytna rejestru gruntow
14. 149-6 Pitsudskieg | TK - tereny kolejowe OL10/00011052/2, wypis z

rejestru gruntow
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15. 149-46 TK — tereny kolejowe OL10/00103711/2, wypis z
rejestru gruntdw

16. 81-33/2 Leonharda | BA — tereny przemystowe OL10/00153888/8, wypis z
rejestru gruntéw

17. 81-31 Leonharda | BA — tereny przemystowe

18. g1-24 Pitsudskieg | TK — tereny kolejowe; Zajezdnia | OL10/00045243/5, wypis z

lokomotyw spalinowych

rejestru gruntdw




STATUT OBIEKTU UStUGOWEGO - LOKOMOTYWOWNIA
ZNAJDUJACEGO SIE NA BOCZNICY KOLEJOWEJ
Michelin Polska S.A. z siedzibg w Olsztynie
zarzadzanego przez

Zaktad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokotowski
z siedzibg w Rumii

I POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

2.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ CEL OPRACOWANIA STATUTU OBIEKTU USLUGOWEGO.

1) Podstawg prawng sporzadzenia i publikacji Statutu obiektu ustugowego (dalej jako
Statut) jest art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (L.
Dz. U. z 2016r., poz. 1727 ze zm., dalej jako ustawa o transporcie drogowym).

2) Celem opracowania Statutu obiektu ustugowego jest identyfikacja obiektu ustugowego
oraz okre$lenie zasad jego udostepnienia.

3) Niniejszy Statut wchodzi w zycie z dniem 10 grudnia 2017r. i jest opublikowany na

stronie www. michelin.pl oraz torex.net.pl.

PRZEDMIOT ZARZADZANEGO OBIEKTU USLUGOWEGO.

Niniejszym Statutem objeta jest LOKOMOTYWOWNIA stanowigca czesé infrastruktury kolejowej
bedacej wiasnoscig Spotki Michelin Polska S.A. w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10 — 454 wpisanej
do rejestru przedsiebiorcow KRS pod nr 0000163137, ktéra odgafezia sie od stacji PKP PLK
rozjazdem nr 1207 w km 300,636 linii nr 353 Poznan Wschod — Skandawa.

1)
2)

1)

2)

OKRESLENIE ZARZADCY SIECI KOLEJOWEJ
Wiascicielem obiektu ustugowego Spétka Michelin Polska S.A. z siedzibg w Olsztynie.

Uzytkownikiem bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A., bedgcym zarzadcg infrastruktury, jest
Zakiad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokolowski z siedzibg w Rumi, ul.
Gnieznienska 17, 84-230 Rumia, NIP 586-101-07-06 na podstawie umowy nr Z1904/ZA6-
FTS/2008 z dn. 08.04.2008r. zwanym dalej TOREX

PRZEZNACZENIE OBIEKTU USLUGOWEGO

Lokomotywownia podlega udostepnieniu zgodnie z art. 36 a ustawy o transporcie kolejowym
wraz z torami dojazdowymi wytgcznie w celu dojazdu do lokomotywowni.

Dostep do obiektu ustugowego jest zapewniony wszystkim uczestnikom rynku na réwnych
i niedyskryminujgcych zasadach. Warunki dostepu zostaty w sposéb szczegoOtowy okreslone
w Regulaminie dostgpu do obiektow infrastruktury ustugowej zarzgdzanej przez TOREX.

P



3) Lokomotywownia jest przeznaczona do:

a. dokonywania przegladow lokomotyw uzytkownika bocznicy zgodnie z DSU,
b. napraw awaryjnych lokomotyw uzytkownika bocznicy.

5. ZAKRES OBOWIAZYWANIA STATUTU

Regulacja niniejszego Statutu obowigzuje w stosunku do wiasciciela, zarzadcy infrastruktury
kolejowej bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. oraz aplikantow i przewoznikow

kolejowych.

Il IDENTYFIKACJA OBIEKTU USLUGOWEGO

Lokomotywownia jest potozona przy torze nr 475 (dojazd torami nr: 606, 400, 460, 473, 475).

Il DOSTEP DO OBIEKTU USLUGOWEGO

Zasady dostgpu do obiektu ustugowego okresla Regulamin dostepu do obiektow ustugowych
znajdujgcych sig na bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. (zatgeznik nr 1).

IVZMIANA STATUTU OBIEKTU USLUGOWEGO

1) Zarzadca bocznicy kolejowej moze zmienié postanowienia Statutu w kazdym czasie.

2) Przewoznik kolejowy zostanie poinformowany o zmianie Statutu obiektu ustugowego.

3) W przypadku zmiany Statutu ewentualne kwestie rozliczen pomiedzy przewoznikiem
kolejowym a zarzgdcg bocznicy kolejowej bedzie okreslata odrebna umowa.

4) Zmiana Statutu obowigzuje od dnia wskazanego przez Zarzgdce bocznicy kolejowej i jest

opublikowana na stronie internetowe;.
V ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 - Regulamin dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzadzanej przez TOREX
znajdujacych sie na bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A.

Uzgodnit: Zatwierdzit,

DYREKTOR Dyr. Ryszard Sokotowski
H
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Tomasz Kuklo -




STATUT OBIEKTOW USLUGOWYCH — SUWNICE WEGLOWE
ZNAJDUJACYCH SIE NA BOCZNICY KOLEJOWEJ
Michelin Polska S.A. z siedzibg w Olsztynie
zarzadzanego przez

Zaktad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokotowski
z siedzibg w Rumii

| POSTANOWIENIA OGOLNE

1. PODSTAWA PRAWNA ORAZ CEL OPRACOWANIA STATUTU OBIEKTU USLUGOWEGO.

1) Podstawg prawng sporzgdzenia i publikacji Statutu obiektu ustugowego (dalej jako
Statut) jest art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.].
Dz. U. z2016r., poz. 1727 ze zm., dalej jako ustawa o transporcie kolejowym).

2) Celem opracowania Statutu obiektu ustugowego jest identyfikacja obiektu ustugowego
oraz okreslenie zasad jego udostepnienia.

3) Niniejszy Statut wchodzi w zycie z dniem 10 grudnia 2017r. i jest opublikowany na

stronie www. michelin.pl oraz torex.net.pl.

2. PRZEDMIOT ZARZADZANEGO OBIEKTU USLUGOWEGO.

Niniejszym Statutem objete sg dwie SUWNICE WEGLOWE stanowigce czgsc¢ infrastruktury
kolejowej bedacej wiasnoscig Spotki Michelin Polska S.A. w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10 — 454
wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw KRS pod nr 0000163137, ktora odgatezia sie od stacji PKP
PLK S.A. rozjazdem nr 1207 w km 300,636 linii nr 353 Poznan Wschéd — Skandawa.

3. OKRESLENIE ZARZADCY SIECI KOLEJOWEL..

1) Wiascicielem obiektu ustugowego Spotka Michelin Polska S.A. z siedzibg w Olsztynie.

2) Uzytkownikiem bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A., bedgcym zarzadcg infrastruktury, jest
Zaktad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokolowski z siedzibg w Rumi, ul.
Gniezniefiska 17, 84-230 Rumia, NIP 586-101-07-06 na podstawie umowy nr Z1904/ZA6-
FTS/2008 z dn. 08.04.2008r. zwanym dalej TOREX



4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU USLUGOWEGO

1) Suwnice weglowe podlegajg udostepnieniu zgodnie z art. 36 a ustawy o transporcie
kolejowym wraz z torami dojazdowymi wytacznie w celu dojazdu do suwnic weglowych.

2) Dostep do obiektu ustugowego jest zapewniony wszystkim uczestnikom rynku na réwnych
i niedyskryminujgcych zasadach. Warunki dostepu zostaty w sposéb szczegétowy okreslone
w Regulaminie dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej zarzgdzanej przez TOREX.

3) Suwnice weglowe sg przeznaczone do:
a. roziadunku wagonéw z weglem na potrzeby Elektrocieptowni Michelin Polska S.A.,
b. naweglania kottéw w Elektrocieptowni Michelin Polska S.A.

5. ZAKRES OBOWIAZYWANIA STATUTU

Regulacja niniejszego Statutu obowigzuje w stosunku do wiasciciela, zarzadey infrastruktury
kolejowej bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. oraz aplikantow i przewoznikéw

kolejowych.

Il IDENTYFIKACJA OBIEKTU USLUGOWEGO

Dwie suwnice weglowe sg potozone odpowiednio przy torach nr 477 i 479 (dojazd torami: 606, 400,
477, 479).

Il DOSTEP DO OBIEKTU USLUGOWEGO

Zasady dostepu do obiektu ustugowego okresla Regulamin dostepu do obiektéw ustugowych
znajdujgcych sig na bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. (zatgcznik nr 1).

IVZMIANA STATUTU OBIEKTU USLUGOWEGO

5) Zarzadca bocznicy kolejowej moze zmieni¢ postanowienia Statutu w kazdym czasie.

6) Przewoznik kolejowy zostanie poinformowany o zmianie Statutu obiektu ustugowego.

7) W przypadku zmiany Statutu ewentualne kwestie rozliczen pomiedzy przewoznikiem
kolejowym a zarzgdcg bocznicy kolejowej bedzie okreslata odrebna umowa.

8) Zmiana Statutu obowigzuje od dnia wskazanego przez Zarzgdce bocznicy kolejowej i jest

opublikowana na stronie internetowej.
V ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 - Regulamin dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzadzanej przez TOREX
znajdujgcych sig na bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A.
Uzgodnit: DYREKTOR Zatwierdzit; _ : 1‘ ‘J

ZAKLADU OFON ROLNICZYCH 1P 56 i 5 \
"G&EKEK!ZEAHZ £8DY  Dyr. Ryszard Sokolowski ~ « . to 1

Tomasz Kuklo

MICHELIN POLBRA

ZU-H Torex Ryszard Sokofowski ' =/
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REGULAMIN DOSTEPU DO OBIEKTOW USLUGOWYCH
ZNAJDUJACYCH SIE NA BOCZNICY KOLEJOWEJ
Michelin Polska S.A.

Zaktad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokotowski
z siedzibg w Rumi

Zalacznik nr 1

| POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest okreslenie warunkéw dostepu do obiektow
ustugowych zarzadzanych przez uzytkownika bocznicy kolejowej Michelin Polska S.A. -
Zakiad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokotowski z siedzibg w Rumii, ul
Gniezniefiska 17, 84-230 Rumia, NIP 586-101-07-06 (dalej jako TOREX).

Ogoline zasady dotyczgce obiektow ustugowych wynikajg ze statutéw obiektow.

Przewoznik kolejowy nabywa prawo do korzystania z usiug Swiadczonych w obiekcie po
zawarciu umowy z uzytkownikiem bocznicy kolejowej okreslajacej prawa i obowigzku
uzytkownika bocznicy kolejowej oraz przewoznika kolejowego zwigzanej ze $wiadczonymi
ustugami oraz przestrzeganiem wewnetrznych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i innych
Michelin Polska S.A.

Il WARUNKI DOSTEPU

1.

OPIS PROCESU

1.1. Przewoznik kolejowy nabywa prawo do korzystania z obiektu infrastruktury ustugowej po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przydzielenie dostepu do obiektu infrastruktury
ustugowej oraz po zawarciu umowy.

1.2.Whioski nalezy skfada¢ w postaci elektronicznej lub pisemnie na adres Koordynatora
TOREX. Wzér wniosku znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do Regulaminu.

1.3. W skiadanym wniosku przewoznik wskazuje cel dostepu do obiektu.

1.4. TOREX rozpatruje wnioski w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
wniosku. Michelin Polska S.A. otrzymuje od TOREX wnioski do Zaopiniowania pod
wzgledem zachowania bezpieczeristwa i przepiséw wewnetrznych Michelin Polska S.A.
Decyzja Michelin Polska S.A. (zezwalajgca badz odmowna) jest ostateczna.

1.5.W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydzielenie dostepu,
TOREX zapewnia podjgcie wszystkich mozliwych dziatan w celu uwzglednienia
wszystkich wnioskdow.

1.6.Przewoznik moze w kazdym terminie wycofaé wniosek o przydzielenie dostepu do
obiektu. Rezygnacja moze by¢ ztozona w postaci elektronicznej, pisemnie lub za pomocg
radiotgcznosci, oraz potwierdzona nazwiskiem uprawnionego personelu.

PLANOWANIE | ORGANIZOWANIE PRACY MANEWROWE.J.

2.1.0 kolejnosci jazd manewrowych decyduje TOREX.

2.2. Zgloszenie manewréw nalezy zgtaszac za pomoca urzadzen radiotgcznosci.

2.3. Zakres pracy manewrowej przewoznik uzgadnia z Koordynatorem TOREX.

2.4.Obstuge obiektu dokonuje personel przewoznika kolejowego po uzgodnieniu zakresu
z Koordynatorem TOREX.

e



2.5.Dane adresowe: Koordynator TOREX tel. 601 62 81 60, ZU-H TOREX Ryszard
Sokotowski e-mail: torex@torex.net.pl.

3. ZASADY ROZSTRZYGANIA KWESTII SPORNYCH W SPRAWACH DOSTEPU DO USLUG

3.1. Rozwigzywanie sporéw dotyczgcych przydzielenia dostepu do obiektow ustugowych ma
przebiega¢ w sposéb zapewniajgcy bezstronno$é w odniesieniu do biorgcych w nim
udziat stron oraz umozliwia¢ rozwigzanie sporu w terminie 10 dni roboczych.

3.2.W przypadku powstania kolizji miedzy terminami w zlozonych przez przewoznikow
wnioskach o dostep do obiektow infrastruktury ustugowej lub kolizjami wynikajgcymi
z wydiuzenia realizowanego przez przewoznika dostepu, postepowanie koordynacyjne
prowadzi Koordynator TOREX.

3.3. W trakcie postepowania koordynacyjnego, TOREX przekazuje zainteresowanym
przewoznikom w postaci papierowej Iub elektronicznej niezbgdne informacje
o dostgpnych terminach dostgpu bez ujawnienia tozsamosci pozostatych przewoznikéw
oraz kryteriach przydzielania dostepu do ustug.

3.4.Koordynator TOREX przedstawia propozycje rozwigzania sytuacji kolizyjnej m.in.
poprzez:

a. Przydzielenie innego uktadu czasowego,
b. Skrocenie czasu realizacji dostepu,

¢. Zmiang zakresu dostepu do obiektu,

d. Zaoferowanie innego obiektu ustugowego.

3.5.Brak odpowiedzi przewoznika w terminie 3 dni na proponowane rozwigzanie, oznacza
zgode przewoznika. Uwagi przewoznikow stanowig podstawe do ustalenia innego
wspolnego rozwigzania.

4. USLUGI
Godziny otwarcia obiektéw oraz ustugi $wiadczone na kazdym obiektow zostaty okreslone
w Zatgczniku nr 2 dotyczgce lokomotywowni oraz w Zalgezniku nr 3 dotyczgcym suwnic
weglowych.

5. OPLATY

Optaty za korzystanie z obiektow ustugowych pobierane §g zgodnie z Cennikiem stanowigcym
Zatgeznik nr 4 w sposob okreslony w umowie zawartej z przewoznikiem.

Il ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 - Wniosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowe;j.
Zatgcznik nr 2 — Ustugi i godziny otwarcia lokomotywowni.

Zatgeznik nr 3 — Ustugi i godziny otwarcia suwnic weglowych.
Zatgcznik nr 4 — Cennik ustug w obiektach ustugowych.

Uzgodnit: Zatwierdzit: S llad stunge Hand owry
DYREKTOR
ZAKLADU OPON ROLNICTY: o, |
MICHELIN POLS A. CH Dyr. Ryszard Sokotowski
_ CTIONEK eidzbrl ol Ryszang 5, B
Tomasz Kuklo ZU-H Torex Ryszard Sokotowski

§1-U01 wayin




Zatacznik nr 1 - WNIOSEK O DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USLUGOWEJ

LOKOMOTYWOWNIA/SUWNICE WEGLOWE

Do: Ryszard Sokotowski

Zakfad Ustugowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokotowski

A. Whnioskodawca:

Nazwa przewoznika:

Kod

C. Ramy Czasowe

* dostep jednorazowy

E. Wnioskodawca zobowigzuje sig do przestrzegania przepisow wewnetrznych Michelin Polska S.A.,

w szczegoinosci w zakresie procedur bezpieczenstwa i higieny pracy.



Zatacznik nr 2 - Ustugi i godziny otwarcia lokomotywowni.

Lokomotywownia jest przeznaczona do:
dokonywania przegladow lokomotyw uzytkownika bocznicy zgodnie z DSU,
napraw awaryjnych lokomotyw uzytkownika bocznicy.

Godziny otwarcia: godz. 09.00 — 13.00.

Lokomotywownia jest przeznaczona do napraw typu DSU OC (obstuga codzienna),
P11 P2. Lokomotywownia nie dysponuje specjalistycznymi urzgdzeniami do napraw typu
P3, P4 i P5.

W ramach pkt lit. 1 a wykonuje sie réwniez:

1) badanie zbiornikéw powietrza przez kolejowy dozér techniczny,

2) obsluge letnig,

3) obstuge zimowa.

Naprawy awaryjne dotyczg wylgcznie drobnych napraw awaryjnych mozliwych do
usuniecia na miejscu.

Wymagany jest wiasny sprzet przewoznika.

@



Zatacznik nr 3 - Ustugi i godziny otwarcia suwnic weglowych.

Suwnice weglowe sg przeznaczone do:
a. roziadunek wagonéw z weglem na potrzeby Elektrocieptowni Michelin Polska S.A,
b. naweglania kottéw w Elektrocieptowni Michelin Polska S.A.

Godziny otwarcia: godz. 09.00 — 13.00.

Suwnice stuzg do roztadunku wagonéw z dalszym przeznaczeniem na plac weglowy Michelin
Polska S.A. oraz naweglania kottow Elektrocieptowni Michelin Polska S.A.

Michelin Polska S.A. nie dysponuje wolnym placem weglowym.



Zatacznik nr 4 —Cennik

| LOKOMTYWOWNIA

1

Przeglady sezonowe lokomotyw spalinowych - 500 zi plus podatek VAT

Przygotowanie lokomotywy do sezonu zimowego lub letniego

2. Przeglad P1 lokomotywy spalinowej zgodnie z DSU- 650 zt plus podatek VAT

Zakres prac w czasie przeglgdu P1

Zapoznanie si¢ z aktualnymi wpisami w ksigzce podkiadowej pojazdu

Sprawdzenie stanu i wskazan przyrzadéw kontrolno — pomiarowych

Sprawdzenie i usunigcie nieszczelnosci przewoddw i zigczek w uktadzie paliwowym,
olejowym, wodnym i pneumatycznym

Sprawdzenie iloSci oraz uzupetnienie lub wymiana $rodkéw smarnych zgodnie z kartg
smarowania lokomotywy

Sprawdzenie naciggu paskéw klinowych

Sprawdzenie stanu napisow i znakéw

Wyposazenie lokomotywy w materiaty eksploatacyjne

Nasmarowanie elementéw hamulca recznego i sprawdzenie jego dziatania
Sprawdzenie stanu i zamocowania sprzegow powietrznych

Dokonanie oglgdzin uchwytow i stopni wejsciowych

Dokonanie ogledzin drzwi zewnetrznych i sprawdzenie dziatania ich zamkoéw
Sprawdzenie stanu okien i dziatanie wycieraczek szyb

Dokonanie ogledzin szybkosciomierza

Sprawdzenie stanu ramy wozka

Sprawdzenie stanu, szczelnosci i zamocowania amortyzatoréw hydraulicznych
Sprawdzenie stanu zamocowania urzgdzen ochrony uktadu hamulcowego
Sprawdzenie zawieszenia silnikdw trakcyjnych

Sprawdzenie wstawek klockéw hamulcowych, W razie koniecznosci wymiana ich na nowe
Sprawdzenie stanu resoréw i sprezyn $rubowych, prowadzenie maznic

Dokonanie przeglgdu i regulacja ukfadu dzwigniowego hamulca, Sprawdzenie mocowania
ukfadu i ich zabezpieczenia

Nasmarowanie uktadu dZwigniowego hamulca

Przeprowadzenie ogledzin zestawéw kotowych

Ostukanie i sprawdzenie obluzowania obreczy lub osi w piascie kota

Sprawdzenie przylegania obreczy do kota bosego

Sprawdzenie czy nie wystepujg peknigcia ramion kota

Sprawdzenie czy nie wystepujg wyszczerbienia na powierzchniach tocznych
Sprawdzenie czy nie wystepujg miejscowe wytarcia w plaszczyznie okregu tocznego
Uzupetnienie oleju w zawieszeniach silnika trakcyjnego

Przeprowadzenie ogledzin urzadzen ciegtowych i zderzakowych

Sprawdzenie i nasmarowanie urzadzen cigglowo - zderzakowych bez demontazu
Wyregulowanie napiecia paséw sprezarki

Sprawdzenie dziatania uktadu zasilania sprezonego powietrza

Sprawdzenie dziatania gitéwnego zaworu maszynisty

Sprawdzenie dodatkowego zaworu maszynisty

Sprawdzenie dziatanie uktadu pneumatycznego hamulca

Sprawdzenie stanu wezy i sprzegow hamulcowych.

Sprawdzenie elektrycznego sygnatu dzwiekowego

Sprawdzenie pulpitu maszynisty

Przeprowadzenie ogledzin urzadzen elektrycznych w szafie i na pulpicie maszynisty
Dokonanie ogledzin silnikéw trakcyjnych

Dokonanie ogledzin elementéw pradnicy pomocniczej i wzbudnicy

Dokonanie oglgdzin silnika, sprawdzenie szczelnosci potaczen

Sprawdzenie poziomu oleju w misce olejowej silnika, uzupetnienie w razie potrzeby
Sprawdzenie poziomu oleju w regulatorze Woodwarda i uzupetnié¢ w razie potrzeby

O



- Sprawdzenie poziomu cieczy chlodzacej w razie potrzeby uzupetnic

- Sprawdzenie stanu agregatu chtodzgcego oraz sekgji chiodzacych

- Sprawdzenie ostuchowo turbosprezarki

- Sprawdzenie poziomu oleju w turbosprezarce i w razie potrzeby uzupetnienie

- Dokonanie kontroli skrzyni przektadniowej wentylatora chtodnicy i uzupefic¢ olej

- Sprawdzenie prawidiowosci dziatania wylaczania i zatgczenia wentylatora chiodnicy
- Dokonanie przeglagdu watdéw napedowych i paséw klinowych urzadzen pomocniczych
- Sprawdzenie waznosci legalizacji predkosciomierza

Cena nie zawiera zuzytych materiatow eksploatacyjnych .1lo$¢ zuzyta w czasie przeglgdu powiekszy

jego wycene. Wszystkie usterki ujawnione w czasie przegladu zostang usunigte i wycenione
kosztorysem powykonawczym

3. Przeglad P2 lokomotywy spalinowej zgodnie z DSU- 12 000 zi plus podatek VAT

Zakres prac w czasie przegladu P2

Dokonanie wszystkich czynnosci wyzej wymienionych w przeglgdzie P1 oraz:

- Sprawdzenie stanu plomb

- Dokonanie pomiaru parametréw lokomotywy okreslonych w kartach pomiarowych

- Oczyszczenie nadwozia, podwozia, zespotow i pomieszczen wewnatrz lokomotywy

- Dokonanie przegladu punktéw podparcia ostoi na wozkach

- Dokonanie ogledzin ostoi

- Dokonanie ogledzin poszycia pudta, blach podtogi, ostoi oraz skrzyn zewnetrznych
ostaniajgcych urzadzenia

- Sprawdzenie stanu technicznego podrecznego sprzetu gasniczego

- Dokonanie weryfikacji ustawienia agregatu pradotworczego na podporach oraz sprawdzenie

stanu metalostykow
- Sprawdzenie stanu tozyskowania wirnika oraz sprzegta wentylatora chtodnic
- Sprawdzenie droznosci i szczelnosci kanatéw wentylacyjnych
- Oczyszczenie wozkow z brudu i smaru
- Sprawdzenie stanu zawieszenia belki skretnej
- Sprawdzenie stanu gniazd czopéw skretu
- Dokonanie ogledzin napedu szybkosciomierza
- Sprawdzenie stanu oston przektadni gtownej
- Dokonanie regulacji skokéw tlokow hamulcowych
- Dokonanie pomiaru wysokosci zgarniaczy nad gtéwkg szyny
- Dokonanie ogledzin oston przekiadni gtownej

- Sprawdzenie wzrokowe czy nie wystepujg uszkodzenia osi w formie peknie¢, skaz, uderzen

lub wyszczerbien
- Sprawdzenie czy nie wystepujg pekniecia obreczy lub piasty kota
- Sprawdzenie korpusu maznic tozysk zestawow kotowych
- Przeprowadzenie ogledzin zestawéw kotowych- dokonsanie pomiaréw zuzycia obreczy
- Dokonanie pomiaru wysokos$ci obrzeza obreczy zestawow kotowych
- Dokonanie pomiaru grubosci obrzeza obreczy zestawow kotowych
- Dokonanie pomiaru stromoéci obrzeza obreczy zestawow kotowych
- Dokonanie pomiaru grubosci obreczy w ptaszczyznie tocznej
- Przygotowanie sprezarki do pracy i wyregulowanie ci$nienia oleju sprezarki
- Oczyszczenie filtra powietrza
- Przeprowadzenie przegladu zaworéw zwrotnych i odcinajgcych
- Wyregulowanie wylgcznika cisnienia WCU-110
- Oczyszczenie filtru sprezonego powietrza
- Oczyszczenie rozpylacza alkoholu



- Dokonanie kontroli zaworoéw bezpieczenstwa

- Sprawdzenie dziatania wycieraczek i syren

- Sprawdzenie dziatania napedu pneumatycznego nawrotnika i wentylatora chiodnic

- Sprawdzenie dziatania piasecznic

- Sprawdzenie potgczen rurowych przewoddw, ztgez iich zamocowania

- Sprawdzenie dziatania zaworow elektropneumatycznych

- Dokonanie przegladu stycznikéw SU

- Dokonanie przegladu stycznikéw SNF

- Dokonanie przegladu nawrotnicy MAD-400

- Dokonanie przeglgdu nawrotnicy NTE-6D

- Sprawdzenie przekaznikéw bocznikowania i nadmiarowego

- Sprawdzenie przekaznika pomocniczego

- Sprawdzenie przekaznika ziemnozwarciowego

- Sprawdzenie przekaznika prgdu zwrotnego

- Sprawdzenie przekaznika PVA

- Sprawdzenie opornikow T-412/1

- Sprawdzenie opornikéw emaliowanych DER oraz regulatora napiecia

- Sprawdzenie sprzegu sterownika wielokrotnego KLA-36

- Sprawdzenie przekfadni zwiocznej

- Sprawdzenie wylgcznikéw cisnieniowych i samoczynnych

- Sprawdzenie szafy WN oraz urzgdzenia dodatkowego

- Sprawdzenie zaworu EP

- Sprawdzenie ogrzewania kabiny

- Sprawdzenie dziatania obwodéw rozrzadu

- Dokonanie sprawdzenia elementdw pradnicy gtéwnej

- Sprawdzenie elementow silnika trakcyjnego

- Sprawdzenie elementéw wzbudnicy i pradnicy pomocniczej

- Sprawdzenie silnikow wentylatora silnikéw trakcyjnych, pompki oleju, pompki paliwa oraz
maszyny elekirycznej podgrzewacza wody —silnikéw pom py wody, wentylatora, iskiernika i
pompy paliwa

- Sprawdzenie baterii akumulatorow

- Sprawdzenie pracy silnika oraz podzespotow silnika

- Sprawdzenie mocowania silnika do ramy, oraz dokrecenia nakretek mocujgcych gtowice do
bloku

- Sprawdzenie luzu zaworowego, w razie potrzeby wyregulowacd

- Sprawdzi¢ wiasciwoéci smarowne oleju

- Zdemontowanie, oczyszczenie i zamontowanie filtru odsrodkowego oleju

- Oczyszczenie wkiadoéw filtrujgcych oraz pokryw filtréw paliwa

- Nasmarowanie smarem statym wszystkich sworzni i przegubdw w ukiadzie dzwigni
regulacyjnych oraz napetni¢ smarowniczki we wspornikach tozysk listew paliwowych

- Odpowietrzenie przewoddw paliwowych i pompy wtryskowe

- Przeprowadzenie obserwacji temperatury i cinienia cieczy chiodzgcej

- Zdemontowanie filtra powietrza, oczyszczenie i ponowny montaz

- Sprawdzenie szczelnosci kolektora wydechowego

- Dokonanie ogledzin przektadni gtéwnej przez wziernik inspekcyjny

- Sprawdzenie uktadu napedowego urzadzeri pomocniczych

- Sprawdzenie zamocowania i naciggu paséw pradnicy pomocniczej i wzbudnicy

- Sprawdzenie i nasmarowanie napedu predkosciomierza oraz skorygowac wskazania zegara
predkosciomierza

- Sprawdzenie prawidtowych wskazan woltomierzy, amperomierzy, obrotomierza, predkosciomierza,
termometréw i termostatéw

Cena nie zawiera zuzytych materiatow eksploatacyjnych .llosé zuzyta w czasie przegladu powigkszy
Jjego wyceng. Wszystkie usterki ujawnione w czasie przegladu zostang usuniete i wycenione
kosztorysem powykonawczym

4. Cena za roboczogodzing w zakresie obstugi codziennej i pozostatej wynosi 70 zt/rh plus podatek VAT.



